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Anmelder 
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1 Rpi diesem Bericht handelt es sich urn den internationalen vorlauf igen Prufungsbericht, der von der mit der 
' mtemS^ PrQfung beauftragten Behorde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemaB 

Artikel 36 ubermittelt wird. 

2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 6 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 

3. AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen 

a. H (an den Anmelder und das Internationale BQro gesandt) insgesamt 4 Blatter; dabei handelt es sich urn 

H Blatter mit der Beschreibung, Anspruchen undbder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht 
zugrunde liegen, und/bder Blatter mit Berichtigungen, denen die Behorde zugestimmt hat (siehe Regel 
70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschritten). 
□ Blatter die fruhere Blatter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1 , Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen 
GrQnden nach Auffassung der Behorde eine Anderung enthalten, die uber den Offenbarungsgehait der 
internationalen Anmeldung in der ursprOnglich eingereichten Fassung hinausgeht. 
k n /nnr an das Internationale Buro oesandt)\> insgesamt (bitte Art und Anzahl der/ties elektronischen 

uS^Keto? 6eJe ein Sequenlprotokoll und^der die dazugehorigen Tabellen enthalt^nthalten, 
nur k ?^Sn^barer Firm, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (s.ehe Abschnitt 
802 der Verwaltungsvorschriften). 



4. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 



El 


Feld Nr. I 


□ 


Feld Nr. II 


□ 


Feld Nr. Ill 


□ 


Feld Nr. IV 




Feld Nr. V 


□ 


Feld Nr. VI 




Feld Nr. VII 


□ 


Feld Nr. VIII 



Grundlage des Bescheids 
Prioritat 

Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche 
Anwendbarkeit 

Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

Beqrundete Feststellung nach Arikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit 
und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unteriagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

Bestimmte angefuhrte Unteriagen 

Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 



Datum der Einreichung des Antrags 



26.09.2005 



Name und Postanschrift der mit der internationalen PrOfung 
beauftragten Behorde 
* Europaisches Patentamt 

JD-80298 Munchen 
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
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1 . Hinsichtlich der Sprache beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie 
eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

□ Der Bericht beruht auf einer Obersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, m 
bei der es sich urn die Sprache der Obersetzung handelt, die fur foigenden Zweck eingereicht worden ist: 

□ international Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b)) 

□ Veroffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) 

□ internationale vorlaufige Prufung (nach Regeln 55.2 undJbder 55.3) 

2 Hinsichtlich der Bestandteile* der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (Ersatzblatter, die dem 
' Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Benefits afs 
"ursprunglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt): 

Beschreibung, Seiten 

-j .-j 7 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

Anspruche, Nr. 

1 _ 7 eingegangen am 20.02.2006 mit Schreiben vom 20.02.2006 

Zeichnungen, Blatter 

1/4-4/4 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

□ einem Sequenzprotokoll und/oder etwaigen dazugehorigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das 
Sequenzprotokoll 

3. □ Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

4 □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefugten und nachstehend 
' aufqelisteten Anderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Grunden nach 
Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich eingereichten Fassung hinausgehen 
(Regel 70.2 c)). 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

* Wenn Punkt 4 zutrifft, konnen einige oder alle dieser Blatter mit der Bemerkxmg 
"ersetzt" versehen werden. 
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— — — Be grundete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erf inderischen 
jltigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 



1. Feststellung 
Neuheit (N) 



Erfinderische Tatigkeit (IS) 
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) 



Ja: Anspruche 1 -5,7 

Nein: Anspruche 6 
Ja: Anspruche 1 -5,7 

Nein: Anspruche 6 
Ja: Anspruche: 1-7 

Nein: Anspruche: 



2. Unterlagen und Erklarungen (Regel 70.7): 
siehe Beiblatt 



Feld Nr. VII Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Es wurde festgestellt, daB die Internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mangel aufweist: 



siehe Beiblatt 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT 
(BEIBLATT) 

1 Zu Abschnitt V: 

1.1 Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D1 : US-B1 -6 259 695 (OFEK YORAM) 1 0. Juli 2001 (2001 -07-1 0) 
D2: WO 02/073901 A (MALOMSOKY SZABOLCS ; ERICSSON TELEFON ABLM 
(SE)) 19. September 2002 (2002-09-19) 

1 .2 Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Paketierung zeitsynchroner Daten 
bei einer Obertragung in einem Paketdatennetz (Anspruch 1). 

Aus dem Dokument D2 ist ein solches Verfahren bekannt, bei dem 

im Paketdatennetz mehrere zeitsynchrone Verbindungen bestehen und 
Datenpakete einer Verbindung periodisch wiederkehrend im Abstand einer 
Periodendauer versendet werden und 

der Beginn der Dateniibertragung einer Verbindung derart gewahlt wird, daB die 
Datenpakete der verschiedenen Verbindungen im Bezug auf die Zeit moglichst 
gleichverteilt sind, 

ein der Periodendauer entsprechendes Zeitintervall in eine der Anzahl der 
moglichen Verbindungen entsprechende Zahl gleichgroBer Zeitschlitze geteilt 

wird, und 

jeder moglichen Verbindung ein Zeitschlitz fix zugeordnet wird, sowie 
beim Aufbau einer neuen Verbindung der Beginn der Dateniibertragung derart 
gewahlt wird, daB ein neues Datenpaket in den dieser Verbindung 
entsprechenden Zeitschlitz eingefiigt wird. 

Auf diese Weise wird eine Gleichverteilung der Pakete uber die Zeit erreicht. 
Punktuelle Haufungen ("Bursts") werden vermieden. Bei einem solchen Verfahren 
tritt allerdings das Problem auf, daB verschiedene Datenstrome mit unterschiedlichen 
Paketierungszeiten nicht in der oben genannten Weise gemischt werden konnen. 

Dieses Problem wird gelost, indem 
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in einem System mehrere verschiedene Paketierungszeiten verwendet werden 
und 

als Periodendauer der groBte gemeinsame Teiler aller Paketierungszeiten 
gewahlt wird. 

Diese Merkmale werden vom genannten Stand der Technik weder offenbart noch 
nahegelegt. Der Gegenstand des Anspruchs 1 erfQIlt daher die Erfordemisse des 
PCT bezuglich Neuheit und erfinderischer Tatigkeit (Artikel 33(2) und (3) PCT). Die 
Anspruche 2 bis 5 sind vom Anspruch 1 abhangig und daher ebenfalls neu und 
erfinderisch. Die Gegenstande der Anspruche 1 bis 5 sind offensichtlich auch 
gewerblich anwendbar (Artikel 33(4) PCT). 

1 .3 Die Vorrichtung gemaB dem unabhangigen Anspruch 6 wird allerdings vom 

vorliegenden Stand der Technik vorweggenommen. Das Dokument D2, welches als 
nachstliegender Stand der Technik zum Gegenstand des Anspruchs 6 betrachtet 
wird, offenbart, in vollstandiger Ubereinstimmung mit den Merkmalen des Anspruchs 
6, eine Vorrichtung zur Paketierung zeitsynchroner Daten in einem Paketdatennetz, 
umfassend 

Mittel zur Paketierung mehrerer zeitsynchroner Verbindungen (Seite 4, Zeilen 2- 
5) und 

Mittel zum periodisch wiederkehrenden Versenden von Datenpaketen einer 
Verbindung im Abstand einer Periodendauer (Seite 4, Zeilen 6-8), 
Mittel zum Start der Datenubertragung einer Verbindung, derail, daB die 
Datenpakete der verschiedenen Verbindungen im Bezug auf die Zeit moglichst 
gleichverteilt sind (Seite 4, Zeilen 15-18), 

Mittel zur Teilung eines der Periodendauer entsprechenden Zeitintervalls in eine 
der Anzahl der moglichen Verbindungen entsprechende Zahl gleich groBer 
Zeitschlitze (Abb. 2: Super -Cycle), 

Mittel zur fixen Zuordnung jeder moglichen Verbindung zu einem Zeitschlitz 
(Spalte 9, erster Absatz sowie Spalte 10, Zeilen 12-14) und 
Mittel zum Start der Datenubertragung einer neuen Verbindung, derail, daB ein 
neues Datenpaket in den dieser Verbindung entsprechenden Zeitschlitz 
eingefugt wird (Spalte 10, Zeilen 29-43). 
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Der Gegenstand des unabhangigen Anspruchs 6 ist daher nicht neu (Artikel 33(2) 
PCT). 

1 .4 Die Merkmalskombinationen des abhangigen Anspruchs 7 werden dagegen vom 
vorliegenden Stand der Technik offenbar nicht vorweggenommen oder nahegelegt 
und ermoglichen eine Gleichverteilung der Datenpakete. 



2 Zu Abschnitt VII: 

2.1 lm Widerspruch zu den Erfordernissen der Regel 5.1 a) ii) PCT werden in der 
Beschreibung weder der in den Dokumenten D1 und D2 offenbarte einschlagige 
Stand der Technik noch dieses Dokumente angegeben. 

2.2 Der Anspruch 1 ist zwar in der zweiteiligen Form abgefaBt; die Merkmale in den 
ersten vier Spiegelstrichen des kennzeichnenden Teils sind aber unrichtigerweise im 
kennzeichnenden Teil aufgefuhrt, da sie im Dokument D2 in Verbindung mit den im 
Oberbegriff genannten Merkmalen offenbart wurden (Regel 6.3 b) PCT, siehe die 
Ausfuhrungen und Zitate zum unabhangigen Anspruch 6). 
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2003 P 16668 BP 
Patentanspriiche : ( YVjlit) 

1. Verfahren zur Paketierung zeitsynchroner Daten bei einer 
Ubertragung in einem paketdatennetz, 
5 . wobei im Paketdatennetz menrere zeitsynchrone varbindungen 

(1..5) bestehen und 
_ wobei Datenpakete einer Verbindung (1..S) periodisch 

wiederkehrend im Abstand einer Periodendauer (TP) versen- 

det werden, 
10 dadmch gekennzei'ohnet, 

- dass der Beginn der DatenUbertragung einer Verbindung 
(1..5) derart. gewahlt wird, dass die Datenpakete der ver- 
schiedenen Verbindungen (1..5J im Bezug auf die Zeit (t) 
mogliehst gleichverteilt sind, 

15 - daBs ein der Periodendauer (TP) entsprecbendes Zeitinter- 
vall in aine dar Anzahl der raoglicben Verbindungen (1..10) 
entsprechende Zahl gieich grower Zeitschlitze geteilt 

wird, 

- dass jeder roogliclien verbindung (X..10) ein Zeitsohlitz 
20 fix zugeordnet wird und 

- dass bairn Aufbau einer neuen Verbindung (N) der Beginn der 
Datenubertragung derart gewahlt wird, dass ein neues Da- 
tenpaket in den dieser Verbindung (N) entsprechenden Zeit- 

scblitz eingefiigt wird, 
25 - dass in einem System mehrere verschiedene Paketierungszei- 
ten (TPAl, TPA2 r TPA3) verwendet werden und 

- dass ais periodendauer (TP) der gro&te gameinsame Teiier 
aller Paketierungszeiten (TPAl, TPA2, TPA3) gewahlt wird. 



30 



2 ♦ Verf ahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
n e t , 

- dass beim Aufbau einer neuen Verbindung (N) die zeitlichen 
Abstande zwischen den Datenpaketen der verschiedenen Ver- 
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bindungen (1..6) innerbalb eines der Periodendauer (TP) 
entsprechenden ZeitintervaiXs ausgewertet werden und 

- dass der Beginn der Datentibertragung der neuen Verbindung 
(N) derart gewahit wird, dass ein neues Datenpaket in die 

5 grfcfcte zeitXiche iucke zwiscben den bereits bestehenden 

Datenpaketen eingefugt wird. 

3. Verfabren naob Ansprucb 2, dadurch gekennzeich- 
net, dass die Lucke in zwei gXeich groJJe Teile 

10 wird. 

* 

4 . verf abren nacb Anspruch 2 oder 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, 

- dass ein der Periodendauer (TP) entsprechendes Zeitinter- 
15 va-Xl in eine der AnzahX der mogXichen Verbindungen (X..X0) 

entsprecbende Zahi gleicb grower zeitschlitze geteilt wird 

und 

- . dass beira Aufbau einer neuen Verbindung (N) der Startzeit- 
punkt der Datentibertragung derart gerundet wird, dass- ein 
20 neues Datenpaket in einen Zeitschlitz eingefiigt wird. 

5 . Verf abren nacb einem der Anspriiche 2 bis 4 , dadurch 
gekennzeichnet, 

- dass in einem System mehrere verschiedene Paketierungszei- 
25 ten (TPAl, TPA2, TPA3) verwendet werden r 

- dass als Periodendauer (TP) der grSJite gemeinsame Teller 
aller Paketierungszeiten (TPA1, TPA2, TPA3) gew&Ult wird 

und 

dass bei der Auswertung der zeitlichen Abst&nde zwischen 
30 den Datenpaketen der verschiedenen Verbindungen (1..3) 

innerbalb eines der Periodendauer (TP) entsprechenden 
Zeitintervalls aucb jene Verbindungen (2.. 3) berucksich- 
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tigt werden, zu denenim betrachteten Zeitintervall gerade 

kein Datenpaket fibermittelt wird. 

, ■ 

6. Vorrichtung zur Paketlerung zeitsynchroner Daten in einem 
Paketdatennet*, umfassend 

- Mittel zur Paketlerung mehrerer zeitsynchroner Verfoindun- 

gen (1..5) und 

- Mittel zum periodisch wiederkehrenden Versenden von 
Datenpaketen einer Verbindung U..5) iro Abstand einer 

Periodendauer (TP) * 
dadurch gekennzeicbnet , dass die Vorrichtung 

zus&tzlich: 

- Mittel zum Start der Datentibertragung einer Verbindung 
(1..5), derart, dass die Datenpakete der verschiedenen 
Verbindungen (1**5) im Bezug auf die Zeit (t) moglichst 
gleichverteilt sind, 

- Mittel zur Teilung eines der Periodendauer (TP) entspre- 
chenden Zeitintervalls in eine der Anzahl der moglichen 
Verbindungen (1..10) entsprechende Zahl gleich grower 
Zeitschlitze/ 

- Mittel zur fixen 2uordnung jeder m&glichen Verbindung 
(1..1D) zu einem Zeitschlitz und 

- Mittel zum Start der Datentibertragung einer neuen Verbin- 
dung (N), derart, dass ein neues Datenpaket in den dieser 
verbindung (N) entsprechenden Zeitschlitz eingefUgt wird, 
umfasst. 

* » 

7 . Vorrichtung nach Anspruch 6, umfassend, 

Mittel zur Auswertung der zeitlichen Abstande zwischen den 
Datenpaketen der verschiedenen Verbindungen (1..5) inner- 
halb eines der Periodendauer (TP) entsprechenden Zeitin- 
tervalls und 
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- Mittel z«m start der Datenttbertragung einer neuen Verbin- 
dung (N) , derart, dass ein neues Datenpaket in die graiite 
zeitliabe Lttcke zwiscban den bereits- bestehenden patenpa- 
keten eingeftigt wird. 
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